行业标准项目建议书
	建议项目名称
(中文)
	架空光(电)缆通信杆路工程 施工验收规范
	建议项目名称
(英文)
	Acceptance Specifications for Pole Line of Aerial Optical(Copper) Cable Communication Engineering

	制定或修订
	(制定
	□修订
	被修订标准号
	

	采用程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标号
	

	国际标准名称
(中文)
	
	国际标准名称
(英文)
	

	采用快速程序
	□FTP
	快速程序代码
	□B
	□C

	ICS分类号
	
	中国标准分类号
	

	牵头单位
	上海邮电设计咨询研究院有限公司
	计划起止时间
	2014年4月～2015年6月

	参加单位
	中国通信建设集团有限公司

广东南方通信建设有限公司

长春电信工程设计院股份有限公司

陕西天元通信规划设计咨询有限公司

公诚管理咨询有限公司

	目的、意义或必要性
	架空通信线路具有投资省，施工快的特点，在我国大部分地区广泛使用；通信杆路工程以前曾参考YDJ36-85《长途通信明线线路工程施工及验收技术规范》进行验收，但该规范现已废止；同时当前通信杆路工程建设出现了一些新情况如在已建杆路上如何实现资源共享、在新建杆路如何实现共建以及如何验收等问题，因此迫切需要制定《架空光(电)缆通信杆路工程 施工验收规范》来指导和规范各方的规划建设、工程实施，降低工程实施的风险。

	范围和主要
技术内容
	本规范适用于通信架空光(电)缆杆路工程施工质量的验收，它主要包括以下主要内容：
1  器材检验（一般规定、电杆检验、木杆检验、底盘、卡盘及拉线盘检验、横木检验、线料检验）

2  复测和核标（复测的一般规定、直线杆及角杆测量、特殊地点杆测量、核标等）

3  打洞（一般规定、杆洞及拉线洞、接杆及H杆、接杆、H杆等）

4  组装电杆（电杆的选用、抱箍及穿钉的安装、上杆钉、防护装置（装设避雷线及地线等）

5  立杆及电杆根部加固（立杆、电杆根部加固、腐朽木杆根部加固等）
4  装设拉线、撑杆（装设拉线的一般规定、装设拉线、装设撑杆等）

5  架设吊线（布放吊线、吊线接续、紧线及调整垂度等）
6  长杆档及飞线跨越装置（跨越装置的一般要求、长杆档跨越装置、飞线跨越装置等）
7  保护及接地装置（避雷线、通信设备的保护、分级保护装置及架空地线、接地装置等）
8  号杆

9  工程验收（工程验收阶段、随工检查、初验、试运行、终验）
项目建议性质为强制性，主要涉及电杆埋深、地锚埋深等为强制性内容。如果电杆埋深不够埋深标准，就会影响架空杆路自身的强度和抗外力强度，导致安全事故发生和线路毁坏。

	国内外情况
简要说明
	1. 国内外对该技术研究情况简要说明：
通信杆路工程较为成熟，我国曾在上世纪50年代就进行过杆路的研究，并形成成果如环形混凝土电杆、直接用原木 电杆等规范。2013年我们结合最新的国标要求，对通信杆路工程设计规范进行了修订，结合气象条件以及附挂负载，对电杆规格程式适应进行了研究，以满足工程建设要求
2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：
该标准项目没有对应的国际标准或国外先进标准；

3. 与国内相关标准间的关系：
与该标准项目相关的国家及行业标准有《环形混凝土电杆》GBT4623-2006、《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》YD 5148-2007、《直接用原木 电杆》LY/T 1294-2012。本标准项目是验收规范，须与《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》YD 5148-2007配套使用；而《环形混凝土电杆》GBT4623-2006、、《直接用原木 电杆》LY/T 1294-2012是产品规范，本规范输入，本规范所选择的的产品如水泥杆、木电杆的规格程式等都必须满足上述2个规范的要求。
4. 指出是否发现有知识产权的问题：
没有知识产权的问题
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